
ULOŽENÍ PANELU NA ZÁKLADOVÝ PAS

dilatační páska tl.10mm

mramorová soklová lišta tl.10mmslinutá soklová lišta tl.10mm

sádrovláknitá deska Fermacell + povrchová úprava/alt.SDK tl.12,5mm (10  mm)
masivní dřevěné panely - KLH - třívrstvé (95 mm)
sádrovláknitá deska Fermacell + povrchová úprava/alt.SDK tl.12,5mm (10  mm)

slinutá dlažba (9  mm)
elektrická topná rohož - vtlačená do lepidla (6 mm)

samonivelační anhydridová mazanina (56 mm)
tepelná izolace EPS 100 Z (180 mm)

geotextilie (500g/m2)
hydroizolace a izolace proti radonu; 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4 mm)

penetrace
podkladní železobetonová deska C16/20

hutněný štěrkopískový podsyp

dlažba; mramor (20  mm)
elektrická topná rohož - vtlačená do lepidla (6 mm)
samonivelační anhydridová mazanina (45 mm)
tepelná izolace EPS 100 Z (180 mm)
geotextilie (500g/m2)
hydroizolace a izolace proti radonu; 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4 mm)
penetrace
podkladní železobetonová deska C16/20
hutněný štěrkopískový podsyp

ŽB základový pas
bude ověřeno na stavbě

ŽB základová deska
bude ověřeno na stavbě

štěrkový podsyp
bude ověčeno na stavbě

rostlá zemina


